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Краны шаровые двухходовые серии BV17, DN 10–250, 

PN 4,0 МПа межфланцевые из углеродистой стали 
(Торговый Дом АДЛ, Россия) 

Технические характеристики

Условный диаметр, мм 10–250
Условное давление, МПа 4,0
Рабочая температура, °С –40... +250°C*
Присоединение фланцевое

Управление рукоятка, редуктор, 
пневмопривод, электропривод 

*зависит от применяемых материалов и рабочих сред

Применение

Для использования в химической, нефтехимической,  нефте-
газовой, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, 
сталелитейной промышленностях, в паровых и пароконден-
сатных системах и системах водоснабжения.
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Габаритные размеры и технические данные 
DN, 
мм

ØС, 
мм

L, 
мм

T, 
мм

P, 
мм d x n W, 

мм
Масса, 

кг
10 10 54 90 60 14x4 14 1,2
15 15 54 95 65 14x4 14 1,4
20 20 72 105 75 14x4 16 2,6
25 25 74 115 85 14x4 16 2,9
32 32 86 140 100 18x4 18 4
40 40 94 150 110 18x4 18 5,1
50 50 113 165 125 18x4 20 8,9
65 62 123 185 145 18x4 22 10,6
80 75 141 200 160 18x8 24 13,5

100* 85 161 235 190 22х6  М20х2 26 18,7
125 105 183 270 220 26х8 28 26,5

150** 130 210 300 250 26х8 30 40,2
200*** 162 258 360 310 29,5х12 32 69,5
250*** 200 324 425 370 32,5х12 35 107

* типоразмер DN100 и выше — неполнопроходные конструкции
** рекомендуется применение редуктора
*** только с редуктором

Пример заказа: BV17.03.020.40.М/Ф – (кран серии BV17, кор-
пус из углеродистой стали, DN 20, PN 4,0 МПа, присоедине-
ние межфланцевое).
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Диаграмма «Температура – Давление»

КРАНЫ ШАРОВЫЕ BV (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Спецификация

Деталь Материалы
Корпус 1.0038
Шар 1.4301
Шток 1.4301
Уплотнение шара PTFE с графитом
Уплотнение штока PTFE с графитом
Рукоятка 1.0038



Каталог «Трубопроводная арматура промышленного применения». Декабрь 2017
Эл

ек
тр

он
ны

е 
ве

рс
ии

 ч
ер

те
ж

ей
 д

ан
но

го
 о

бо
ру

до
ва

ни
я 

(A
ut

oC
A

D
 2

D
, 3

D
, К

ом
па

с)
 в

ы
 м

ож
ет

е 
на

йт
и 

на
 с

ай
те

 w
w

w
.a

dl
.ru

Сделано в
Кран шаровый двухходовой серии BV17, DN 15–100, PN 4,0 МПа 

из хладостойкой углеродистой стали межфланцевый 
(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение
Шаровые краны BV17 с межфланцевым присоединением приме-
няются на химических и пищевых производствах. Используются 
в таких средах, как светлые углеводороды, пар, конденсат, вода, 
инертные газы, сжатый воздух. При использовании на щелочных 
и кислотных средах необходимо предварительное согласование с 
инженерами компании АДЛ.

Шаровые краны BV17 с межфланцевым присоединением имеют 
полнопроходную составную конструкцию, что позволяет проводить 
техническое обслуживание кранов, увеличивая срок службы. Дан-
ные краны имеют укороченную строительную длину, что позволяет 
использовать их на замену задвижек и поворотных затворов. Имеет-
ся ISO-фланец для установки электро- и пневмоприводов.
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Диаграмма «Температура — Давление»

Пример заказа
BV17.03.020.40.М/Ф (кран BV17, корпус из хладостойкой углероди-
стой стали, DN 20, PN 4,0 МПа, межфланцевое присоединение).

Артикул DN
(мм)

Размеры (мм) крутящий 
момент НМ ISO -фланец квадрат 

на штоке 
вы сота штока 
над фланцем Масса  (кг)

ØD ØМ L В H W
BL04A446509 15 15 50 48 44 94 147 15 нет* нет* нет* 0,600
BL04A446591 20 20 60 48 46 122 167 21 нет* нет* нет* 0,750
BL04A446592 25 25 70 52 57 133 167 29 нет* нет* нет* 1,150
BL04A446593 32 32 82 61 61 137 167 31 нет* нет* нет* 1,600
BL04A446594 40 38 92 72 65 141 217 52 нет* нет* нет* 2,200
BL04A446595 50 50 107 82 91 168 320 80 F7 17Х17 19 3,9
BL04A446597 65 65 127 98 102 202 360 110 F7 17Х17 19 5,731
BL04A446598 80 76 142 120 110 273 360 150 F7 17Х17 19 9,044
BL04A446599 100 94 164 135 134 280 472 250 F10 22Х22 24 13,946

* По согласованию возможно исполнение с ISO фланцем F5 (шток с квадратом 14Х14, высота от фланца 16 мм).

Спецификация

Деталь Материал
Корпус А355
Прижимная пластина А355
Шар 1.4301
Шток 14305
Седло PTFE + графит
Сальник PTFE
Обойма А355
Крепление рукоятки А304
Рукоятка А355

Технические характеристики
Условный диаметр 15–100
Условное давление 4,0 МПа
Диапазон рабочих температур –60...+250 °C*
Присоединение Межфланцевое
Управление Рукоятка 

* Зависит от применяемых материалов и рабочих сред.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ BV (Торговый Дом АДЛ, Россия)
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